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PWB 19’’ – Teleinformacinės įrangos korpusų
vėdinimo įrenginys, tvirtinamas prie sijos
HOME >   KATEGORIJOS >   TVIRTINIMO SISTEMOS >   PWB-19’’ – TELEINFORMACINĖS ĮRANGOS KORPUSŲ VĖDINIMO ĮRENGINYS,

TVIRTINAMAS PRIE SIJOS 

Skirtas tvirtinti teleinformacinei įrangai skirtuose korpusuose prie 19’’ laikančiųjų sijų.
Standartinė įrenginio įranga: ventiliatoriai su rutuliniais guoliais, vėdinimo apsauginės
plokštelės, saugiklis, jungiklis.
Siūlomi be arba su termostatu, kuris temperatūrą reguliuoja nuo 0 iki 60 °C.
Gaminamas iš 1.5 mm storio cinkuotos skardos, dažomos milteliniu būdu RAL7035_GS
spalva.
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Eil. Nr.

1
2
3
4

Aprašymas – našumas

PWB-2 – 360 m3/h
PWB-3 – 540 m3/h
PWB-4 – 720 m3/h
PWB-6 – 1080 m3/h

Katalogo Nr.
be termostato

482-001
482-002
482-003
482-004

Katalogo Nr.
Su termostatu

483-001
483-002
483-003
483-004




